Barra Elicoidale

BARRA ELICOIDALE IN ACCIAIO INOX AISI 304/316
®6,8,10,12 mm.

SCHEDA TECNICA - REVISIONE 01/2023
DESCRIZIONE

Barra elicoidale in acciaio inox AlISI 304 o AISI 316, ® 6, 8, 10 e 12 mm e lunghezza standard 1 m e 10 m. La barra puo
essere utilizzata per eseguire ancoraggi/cuciture su elementi in muratura e/o calcestruzzo a secco o con iniezioni di
malta/resina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

S-HB S-HB S-HB S-HB S-HB S-HB S-HB S-HB
6/1000- 6/1000- 8/1000- 8/1000- 10/1000- 10/1000- 12/1000- 12/1000-
304 316 304 316 304 316 304 316
Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio
Materiale Inox AISI  Inox AISI  Inox AISI  Inox AlSI Inox AISI Inox AISI Inox AlSI Inox AISI
304 316 304 316 304 316 304 316
Lungfrerze 1/10m  1/10m  1/10m  1/10m  1/10m 1710 m 1710 m 1/10 m
standard (m)
Resistenza a
trazione 1111 977 1192 1115 1246 1176 1338 1162
(MPa)
Allungamento
41 41 4,8 4,8 5,7 5,7 - -

a rottura (%)

Carico ultimo
di rottura a 9,9 8.8 12,2 11,6 15,9 15,4 19,6 17,4

trazione (KN)

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna
responsabilita per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno
adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della
scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.
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