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BUILDING BETTER

Distanziatore
base partenza

DISTANZIATORE PER COMPENSAZIONE
DIFETTI PLANARITA BASE PARTENZA.

3mm 4 mm mm 10 mm
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DESCRIZIONE

DISTANZIATORE BASE PARTENZA elemento per basi di partenza disponibili in vari spessori.

UTILIZZO

DISTANZIATORE BASE PARTENZA utilizzato per la compensazione di difetti di planarita del supporto nella posa delle basi di partenza.

DATI TECNICI
Descrizione: Misure (mm) Peso Colore Pack / Pallet
Distanziatore per base di partenza 2 50 verde scuro 50pz/-
Distanziatore per base di partenza 3 60 rosso 50pz/-
Distanziatore per base di partenza 4 70 verde chiaro 50pz/-
Distanziatore per base di partenza 5 80 giallo 50pz/-
Distanziatore per base di partenza 10 100 nero 100 pz /-

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilita
per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia 0 meno adatto all'impiego previsto
e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, consultabile sul retro dei
sacchi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.
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