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partenza 
 
PROFILO ROMPIGOCCIA AD ANGOLO SPORGENTE  
REALIZZATO IN PVC E RETE IN FIBRA DI VETRO.  
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2024 
DESCRIZIONE 
 
ROMPIGOCCIA BASE PARTENZA: angolare con profilo gocciolatoio, per base di partenza in alluminio e rete in fibra 
di vetro, R131, termosaldata. Realizzato in PVC e rete fibra di vetro. Utilizzato inserendolo nelle basi di partenza in modo 
da garantire un perfetto raccordo con il pannello isolante evitando così infiltrazioni nella zona di zoccolatura 
 
 
MISURE: 50 x 2500 mm 
PESO: 226 gr/conf. 
COLORE: bianco 
IMBALLO: 62,5 m / 56 conf. 
 
 
 
UTILIZZO 
 
Utilizzato inserendolo nelle basi di partenza in modo da garantire un perfetto raccordo con il pannello isolante 
evitando così infiltrazioni nella zona di zoccolatura. 
 
Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci 
alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se 
sia o meno adatto all’impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione 
aggiornata della scheda tecnica, consultabile sul retro dei sacchi.  
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF. 


