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G-Drain HR 

 
BOCCHETTONE ORIZZONTALE CON SEZIONE 
RETTANGOLARE E GEOMEMBRANA G-TEX ACTIVE 
TERMOSALDATA. IDEALE PER IL DEFLUSSO DELLE 
ACQUE DA BALCONI E TERRAZZE. GARANTISCE LA 
CONTINUITÀ DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE NEI 
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI GEODRY. 
 
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2024 
DESCRIZIONE 
 
G-DRAIN HR è un accessorio della gamma GEODRY necessario a garantire la perfetta impermeabilizzazione in 
corrispondenza di scarichi per il deflusso dell’acqua piovana. G-DRAIN HR è formato da un tubolare con sezione 
rettangolare con geomembrana G-TEX ACTIVE termosaldata di dimensioni 40 cm x 40 cm. Costituisce un unico 
elemento, solido e funzionale, perfettamente compatibile con tutte le geomembrane G-TEX in FPO e garantisce la 
continuità dell’impermeabilizzazione nei sistemi impermeabilizzanti GEODRY. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
G-DRAIN HR viene utilizzato per il deflusso dell’acqua piovana da balconi e terrazze nella realizzazione di 
impermeabilizzazioni continue e durature con i sistemi impermeabilizzanti GEODRY. 
 
 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
 
Il supporto deve essere conforme ai requisiti stabiliti dalla Norma UNI 11493 in materia di stagionatura, integrità, 
resistenza meccanica e superficiale, regolarità dimensionale, umidità e assenza di agenti contaminanti.  
Le superfici in calcestruzzo devono essere compatte, stagionate, solide, asciutte, pulite, prive di parti inconsistenti, di 
polvere e di tracce di oli disarmanti. Nel caso di alte temperature o supporti particolarmente secchi, può risultare utile 
inumidire il calcestruzzo prima dell’applicazione dell’adesivo per l’installazione del bocchettone. 
Gli intonaci devono aver compiuto il ritiro igrometrico ed essere sufficientemente planari, stagionati, asciutti, solidi, 
consistenti e meccanicamente resistenti superficialmente. Eventuali rasature di finitura o vecchie pitture devono essere 
rimosse in modo da non compromettere l’adesione del sistema. Superfici eccessivamente porose e sfarinanti devono 
essere trattate e consolidate opportunamente con prodotti specifici COLMEF. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
1. Individuare i punti di deflusso e predisporre le pendenze necessarie per garantire il corretto deflusso delle 
acque. 
2. Applicare in prossimità dell’apertura per il deflusso l’adesivo AQUABOND EXTRAFLEX, specifico per 
l’incollaggio di geomembrane G-TEX su supporti cementizi o in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti. Posizionare 
il bocchettone G-DRAIN HR ed incollare la geomembrana termosaldata sullo strato di adesivo ancora fresco. 
3. Comprimere con spatola liscia la superficie della geomembrana in modo da non lasciare bolle d’aria e 
garantire la perfetta adesione. 
4. Realizzare l’impermeabilizzazione incollando con AQUABOND EXTRAFLEX la geomembrana G-TEX scelta, 
rispettando la modalità di posa e sigillatura descritta nella relativa SCHEDA TECNICA. In prossimità del bocchettone 
già installato, sigillare la sovrapposizione tra le geomembrane G-TEX con l’adesivo silanico AQUAFIX ULTRA (A+B), da 
applicare con spatola a dente triangolare (dente da 3 mm). 
 
 
CONFEZIONI 
 
G-DRAIN HR viene fornito in confezioni contenenti 1 pezzo. 
 
 
 



 

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno 
adatto all’impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della 
scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.  
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VOCE DI CAPITOLATO 
 
Bocchettone orizzontale con sezione rettangolare e geomembrana G-TEX ACTIVE termosaldata di dimensioni 40 cm x 
40 cm, tipo G-DRAIN HR di GEODRY, ideale per il deflusso delle acque da balconi e terrazze. La geomembrana 
termosaldata sarà incollata al supporto mediante adesivo ad effetto gel-sol-gel, a reologia variabile, con elevata 
idrofilicità ed elevate prestazioni, tipo AQUABOND EXTRAFLEX di GEODRY specifico per l’incollaggio di 
geomembrane G-TEX su supporti cementizi o in sovrapposizione su pavimentazioni ceramiche esistenti. Attenersi alle 
indicazioni del produttore per la corretta modalità di montaggio, posa e sigillatura. 
 
 
DATI TECNICI 
 

Modello Uscita Ø (mm) Lunghezza (mm) 
Geomembrana 
termosaldata (cm) 

HR 57 57x48 347 40X40 
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